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0引言
（四号黑体）
引言作为论文的开端，应以简短的篇幅介绍论文的写作背景和目的，以及相关领域内前人所做的工作和研究的概况，说明本研究与前人工作的关系，目前研究的热点、存在的问题及作者工作的意义。

引言不应与摘要雷同也不应是摘要的注释。引言一般应与结论相呼应，在引言中提出的问题，要在结论中应有解答，但要绝对避免与结论雷同。

不应过多叙述同行熟知的及教科书中的常识性内容，确有必要提及他人的研究成果和基本原理时，只需以参考引文的形式标出即可。

尊重科学，实事求是。在论述本文的研究意义时，切忌使用“有很高的学术价值”、“填补了国内外空白”、“首次发现”等不适之词；同时也要注意不用客套话，如“才疏学浅”、“水平有限”、“恳求指教”、“抛砖引玉”之类的语言。　　

引言最后一段应点题，说明本文的研究计划，也即接下来要干什么，目的何在，但应把问题的解决情况留给结论部分。

1相关说明（四号黑体）

1.1　（小四号黑体）

1.1.1  （五号黑体）
基础知识或背景知识请在引言中作“简明扼要”的介绍，必要时可加注参考文献以精简陈述。正文开始请重点介绍“作者自己的”解决引言所提问题的详细具体的思路与方法，以及研究结果。

1.2 参考文献在正文中的著录规范

参考文献必须是作者亲自阅读过的主要文献[1]未公开发表的资料请勿引用，参考文献请按文中出现的先后次序编排[2-4]，且在论文相应位置标注文献序号[3,5]。

引用他人观点时，应就事不就人，忌用“XXX人提出XXX观点[2]”，而应该用“文[2]提出XXX观点”。

1.3 缩略词使用规范：

正文中首次出现的缩略词必须使用汉语全称及英文全称，如，美国职业蓝球联赛（National Basketball Association, NBA）,以后才可用简称NBA。

1.4 公式编号及图表位置

数学公式须独立成行并居中编排。所有公式必须编号，公式请使用外挂的Mathtype来编写,不要用word自带的公式编辑器. 

插图与表格非正文内容，只起辅助说明作用，故只有在正文出现其参考序号后，才可随后插入图表。引言中不可出现插图与表格。插图应为必需的，且非其他刊物已发表的。表格应为三线表。表题、图题都采用中英文对照。如果某个表需要转页接排，则随后接排该表的各页上应重复表的编号、表题(可任选)和“(续)” ，续表均应重复表头和关于单位的陈述。

1.4.1示例

该区域B8煤层厚度3.0~4.0 m，平均3.5 m，煤岩层走向140~160º，倾角20~25º，平均23º。

水力挤出措施注水压力最小应当克服水平侧向应力才有可能压裂煤体，因此，压裂疏松煤体的注水压力P
应为：


[image: image4.png]


        （1）
式中，P为注水压力MPa;μ为煤的泊松比;H煤层埋深,m;γ为上覆岩层的容重,t·m-3
。
表1  试件配合比与抗压强度

	试件
	W/C
	SiO2掺量/%
	φ/

( °)
	T/

(℃)
	SiO2/

( kg·m-3)
	S/

( kg·m-3)
	G/

( kg·m-3)
	龄期/d
	抗压强度/MPa

	普通混凝土
	0.36
	0.0
	180
	367.0
	0.0
	571
	1 332
	28
	47.8

	纳米混凝土
	0.36
	3.0
	180
	355.9
	11.1
	571
	1 332
	28
	50.8
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（a）声发射能量累积曲线                                   （b）声发射幅值

图2  两种混凝土试件声发射特征参数的比较

2结 论（结论按条目“（1）（2）（3）......”写,标好！）
（注意：结论是整篇论文的总结。如果在文中不可能明显导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。结论不是正文中各段小结的简单重复，应该以正文中的实验或考察得到的现象、数据和阐述分析作为依据，由此完整、准确、简洁地指出以下内容：

(1) 由对研究对象进行考察或实验得到的结果所揭示的原理及其普遍性；

(2) 研究中有无发现例外或本论文尚难以解释和解决的问题；

(3) 与先前已发表过的（包括他人和作者自己）研究工作的不同点；

(4) 该论文在理论上和实用上的意义及价值；

(5) 进一步深入研究本课题的建议。
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页面设置：上下左右各为2cm，行距为单倍行距，一级标题为四号黑体，二级标题为小四号黑体，三级标题为五号黑体。正文内容为五号宋体。


一级标题（主标题）须简明扼要，切中主题.不得超过20字。忌用缩略词。


单位及二级单位间空一格，二级单位后用逗号，省市之间空一格，市邮编之间空两格，不加标点，不同作者之间用分号。


务请注明基金名称或来源以及项目编号（项目的具体名称可略去），多项基金时，彼此用逗号“;”隔开。


中文关键词忌用缩略词，请用全称。


除首字母及专有名词外，其余字母均为小写。


姓前，全大写(包括双姓)；名后，首字母大写。双字名中间需加连字符“-”。


请认真负责正确无误地标注作者英文单位。


英文关键词与中文关键词对应，除专有名词外首字母小写，词间用分号隔开。


引言从0编号，或此二字可直接略去。





1）数值范围：五至十可写为5～10；3×103～8×103，不能写成3～8×103。


百分数范围：20%～30%不能写成20～30%。


具有相同单位的量值范围：1.5～3.6 mA不必写成1.5 mA～3.6 mA。


偏差范围：（25±1）℃不能写成25±1℃；（85±1）%不能写成85±1%；


附带尺寸单位的量值相乘写为：50 cm×80 cm×60 cm，不能写成50×80×60 cm或50×80×60 cm3；


6）正文中组合单位用分数形式，如：不用J·kg-1，而用J/kg形式。数字与单位之间加空格。





变量注意用斜体。


物理量符号采用国家标准中的规定，如压力用p、温度用T，均用斜体。矢量、张量、矩阵用黑斜体。下角一般用小写正体，只有下列情况除外：（1）表示数、变量用小写斜体，如Si，i=1,2,…，i用斜体；（2）保留原物理含义，如比定压热容cp中的p为小写斜体；（3）液体l为区别数字1，用斜体l。


表题采用中文，中文表题为小五号黑体。


六号宋体，上下横线各1磅，中间横线1/2磅。


横、纵坐标及刻度线是0.5磅，图中线条为0.75磅。


六号宋体 (图上全部字符都用“六号”）。


图题采用中文，中文图题为小五号黑体。


参考文献必须标引。


参考文献不少于8篇，并要求增补1~2篇华北科技学院学报的文章作为参考文献。字号为小五号宋体。 


外国人姓名采用姓前名后。姓所有字符大写，名首字母大写。多音节之间不可使用连字符。“吕”姓的拼音应为“LYU”,有“鱼”音者类此。





[image: image1.wmf]H

P

g

m

m

-

>

1

_1234567890.unknown

