《塑性工程学报》关于参考文献著录格式的要求
本刊参考文献著录格式参考国标GB/T 7714-2015的要求，采用顺序编码著录。参考文献应尽量引用国内外正式公开发表的引文且各项信息要素齐全，作者的英文名采用姓前名后的格式，姓用全称且全部字母大写，名用全称且首字母大写，作者在3名以上只列前三名，其余用“，等”替代。主要文献类型具体格式如下：
期刊类：[序号]作者.文名[J].刊名，出版年，卷（期）：起止页码.
著作类：[序号]著者.书名[J].版本.出版地：出版者，出版年.
译著类：[序号]作者．书名[M]．译者，译．出版地：出版社，出版年．
论文集类：[序号]作者．题名 [C]//论文集编者．文集名．出版地：出版者，出版年：页码.
技术报告类：[序号]作者．报告题目 [R]．报告代码及编号，地名：责任单位，出版年．
学位论文类：[序号]作者．论文题目 [D]．保存地：保存单位，授予年份．
[bookmark: _GoBack]专利文献类：[序号]专利申请者或所有者．专利题名：专利号[P]. 公告日期或公开日期．（如，2008-02-03）
技术标准：[序号]标准号，标准名称[S]．
电子文献：[序号]主要责任者.题名[EB/OL].（更新或修改日期）[引用日期].获取和访问路径.
    另根据国际数据库的相关要求，为扩大本刊的国际影响，从2017年1期开始，本刊中原属中文参考文献均需在其后补充对应的英文格式。例如：
[1]束学道，柳传，孙宝寿，等.模具工艺参数对多楔轧制高铁空心车轴力能参数影响[J].塑性工程学报，2016,23（3）：23-28．
SHU Xuedao, LIU Chuan, SUN Baoshou, et al. Influence of mold technological parameters on the forming force parameters in multi-wedge rolling of the railway hollow shafts[J]. Journal of Plasticity Engineering，2016,23（3）：23-28．
                                                                    （本刊编辑部 供稿）


