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[Key words]  xxx; xxx; xxx; xxx; xxx  

0  引  言

[bookmark: _Hlk536691732]引言部分章节编号为“0”，引言内不应涉及图表和公式。
引言部分包括研究背景、国内外研究现状和参考文献评述、论文研究目的和主要研究内容。引言末尾简单介绍要做的工作及期望达到的效果，不可直接给出结论。
1  正文内的参考文献
采用顺序编码制，不作句子成分时编号为上标格式，如“XXX等[1]研究表明”；作为句子成分时不用上标，如“参看文献[2]”。	Comment by 作者: 注意需与文后参考文献作者名对应，英文仅给出作者姓，不写作者名。
引用多个文献时，2个及以上非连续编号间用“,”分开[2,5,8]，编号连续的文献之间用“-”连接[3-4]。
所有参考文献均需按编号顺序出现在正文中，不得有遗漏，提交稿件前请认真检查[8-10]。
2  图表
图表按其在正文中提及的顺序逐个编号。所有图表均需在正文中提及后才能出现，采用“嵌入型”格式插入文中。图表题暂不要求提供对应英文。
2.1  图
横纵坐标和色标需明确给出量名称及单位，二者用“/”隔开；复合单位改为乘负一次方形式用括号括起，如“m/s”应为“(m·s-1)”。图中的数值需标明单位，文字的形式需统一用汉字。
对图进行说明时应写成“如图1所示”的形式。图中文字用中文。
曲线图和柱状图分别如图1和图2所示，有多条曲线的需给出图例。
[image: ]	Comment by 作者: 图中字号不低于六号
图1  温度曲线

[image: ]
图2  升温均值

需保证图中文字清晰，照片及地图类的图片应提供比例尺（图3右下、图4左下）。
[image: ]
图3  SEM照片
[image: ]
图4  构造位置
一张图中有多个分图的，应设分图编号及分图题名；中文分图题列于对应图下，不要写在总图题中；每个分图均需有分图题，且两个分图的分图题不可相同，如图5所示。


[image: ]	Comment by 作者: 每个分图均需有分图题，分图题置于对应分图下，各分图题不可相同。
图5  K/K0曲线

2.2  表格
对表进行说明时应写成“如表1所示”的形式。表中文字用中文。
表中数值需明确给出量名称及单位，二者用“/”隔开；复合单位改为乘负一次方形式用括号括起，如表1所示。不要用图片格式的表格。
表1  功率计算结果
	磁场强度/
(kA·m-1)
	产热功率1/(W·m-1)
	产热功率2/(W·m-1)

	1.6
	53.4
	8.2

	4.8
	480.9
	73.6



3  数值、公式及变量
数值和单位之间空1格，%、°前不加空；数值采用千分位格式，3位一空，如1 000 km/h。表示范围时，第一个数值后不加单位，%、°除外，如5~10 h、10%~20%。
变量符号和公式使用MathType等公示编辑器录入，勿用word中自带的公式编辑器或使用图片格式插入。
文中首次出现的变量应随即给出定义。变量用斜体表示，π(圆周率)、e(自然常数)、虚数i和sin等用正体表示，矩阵和向量用加粗斜体表示；变量的上下标为变量符号时用斜体，作解释说明时用正体。
示例如下：
Pu=π/H0g(x)xeibx                       (1)	Comment by 作者: 公式顺序编号；变量用斜体、非变量用正体
式(1)中：Pu为单位长度产热功率，kW；H0为初始高度，H0=H1+H2；……。	Comment by 作者: 下标u代表unit缩写，用正体
矩阵Ai为	Comment by 作者: 下标i代表变量i，用斜体

           (2)
4  节题及编号
节题最多可使用三级编号，依次为2、2.1、2.1.1形式。
编号采用（1）、①两种。使用括号形式的编号时，句尾加句号并转行，具体见第5节结论部分；使用圈码形式的编号时，句尾加分号不转行，即“①……；②……；③……。”的形式。
5  结论
结论部分分条给出。……得到以下结论。
(1)结论一。
(2)结论二。
……
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